
Сертификат соответствия 
С-RU.ПБ01.В.00603

проверить
 

дату
 

изготовления, наличие  знака  сертификата  соответствия в паспорте  и на извещателе. 

  
ПАСН.425232.020 – обычное; 

 

ПАСН.425232.020-01 – с УС-02;  

ПАСН.425232.020 -02 – с УС-01; 
ПАСН.425232.020 -03 - с КМЧ;  
ПАСН.425232.020 -04 - с КМЧ и с УС-02;  
ПАСН.425232.020 -05 - с КМЧ и с УС-01; 

1.3  Извещатели
 

выпускаются в исполнениях: 

1.4

1.11

2.12 Габаритные размеры извещателя с розеткой:

2.13 Масса извещателя с розеткой:  

2.14 Степень защиты оболочки извещателя – IP30 по ГОСТ 14254. 
2.15 По устойчивости к электрическим помехам в цепи электрического питания и по помехоэмиссии извеща-

тель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325 для 4 степени жесткости. 
2.16 Средний срок службы – не менее 10 лет. 
2.17 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч. 

    . 

   . 

- для исполнений ПАСН.425232.0 , -01, -02 - не более 20  B93 * 46 мм;
- для исполнений ПАСН.425232.0 -03, -04, -05 - не более 20  B142 (по фланцу) * 68,5  мм.

    
- для исполнений ПАСН.425232.020, -01, -02 - не более  210 г;
- для исполнений ПАСН.425232.020-03, -04, -05 - не более  250 г.

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-45 ПАСН.425232.020_________

заводские номера: ____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 соответствуют требованиям технических условий ТУ 4371-005-12215496-00, признаны годными к эксплуатации
 и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

 

 

Дата выпуска

 

Упаковку  произвел
 

Контролер

 
Редакция 5 

Количество

  ИП 212-45 исполнения:  

 
ПАСН.425232.020, -01, -02 

ПАСН.425232.020-03, -04, -05 

27 

 8 

На
 
каждый

 
извещатель

 (только для исполнений ПАСН.425232.020, -01, -02)

    

 
6.10 При проведении ремонтных работ в помещении   необходимо извлечь датчик из розетки    во избежание

 попадания на него строительных материалов, пыли, влаги, а также для защиты от механических повреждений.

(только для исполнений ПАСН.425232.020, -01, -02)

.

ППКП,
ППКОП

             Если извещатель подключен в шлейф приемно-контрольного прибора, имеющего функцию защитного сброса
 питания по шлейфу (пересброс питания), то тестирование работоспособности с помощью кнопки производится следу-
ющим образом:
              – нажать и удерживать кнопку на извещателе;
              – убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора;
              – после сброса ППКП питания со шлейфа оптический индикатор гаснет;
              – отпустить кнопку;
              – ППКП вновь подаст питание на шлейф и оптический индикатор через несколько секунд начнет мигать;
              – после начала промаргивания оптического индикатора вновь нажать и удерживать кнопку на извещателе;
              –  убедиться в срабатывании извещателя по постоянному свечению оптического индикатора и приему сигнала 
“Пожар” (либо “Внимание” при настроенной функции двойной сработки).
             

1000 Ом.

       
   При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными медными жилами

   диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм  )2

Россия, 410056, Саратов
 ул. Ульяновская, 25 

тел.: (845-2) 222-972 
тел.: (845-2) 510-877 
факс: (845-2) 222-888 
http://td.rubezh.ru  
td_rubezh@rubezh.ru



д

10.4  В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоя-
щим паспортом возвратить,

  

по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов,ул. Ульяновская, 25, ООО "КБ Пожарной Автоматики”

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации,

  

Отжать
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ИП212-45 ИП212-45 ИП212-45

Крепление  извещателя  к подвесному  потолку

 

 (для исполнений ПАСН.425232.020-03, -04, -05)

(для исполнений ПАСН.425232.020,-01, -02)

222

 

max
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120- 125

Пружина
2 шт.

Розетка Датчик

Несущая конструкция потолка

Подвесной
потолок

Трос или провод
для крепления извещателя

Телефон технической поддержки: 8-800-775-12-12
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